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摘  要  通过对低分子环保型压裂液体系(LMF)与传统瓜尔胶压裂液体系的性能进行对比分析，得出低分

子环保型压裂液体系，无论在工程还是在环保方面，都有明显的优势。它的推广应用，将产生明显的经济和社

会效益，为我国绿色环保压裂液的发展，提供了新的思路。 
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0  引  言 

利用压裂酸化技术改造地层是提高油气井单井

产量的有效手段。在石油天然气压裂增产施工作业

中，产生了大量返排液体，对环境造成一定危害。压

裂液一次性使用造成的水资源浪费以及后期废水处

理，均给企业带来巨大的成本压力。因此，长庆石油

勘探局研制开发了新型低分子环保型压裂液技术。 

1  压裂在长庆油田产能建设中的重要作用 

压裂是指在井筒中形成高压迫使地层形成裂缝

的技术。通常是应用水力传压原理，从地面泵入携带

支撑剂的高压工作液，使地层形成并保持裂缝,其结

果相当于扩大了井筒半径，增加了泄流面积，降低了

渗流阻力，从而能大幅度提高油、气井产量，提高采

油速度，缩短开采周期，降低采油成本。因此，在油

田勘探开发过程中得到普遍应用。 

长庆石油勘探局国内主要工作区域在鄂尔多斯

盆地及周边地区。鄂尔多斯盆地的地质特点是“三低

一高”（低产、低压、低渗透率，高含硫）。据统计，

长庆油田目前在延长组已探明石油地质储量中，渗透

率大于10毫达西的占14.2％，3～10毫达西的占3.8％，

1～3毫达西的占 59.2％，0.5～1毫达西的占 13.4％，

0.3～0.5 毫达西的占 9.2％，0.1～0.3 毫达西的占

0.2％。而渗透率凡小于 3毫达西的属特低渗透地层。

由此看来，长庆油田绝大部分是特低渗透层。若长庆

油田要有效地提高单井产量，必须在生产中经常性地

进行压裂改造。因此，长期以来压裂技术在长庆油田

油气生产中起着重要地位。 

2  原有压裂液的缺陷 

压裂液的主要作用是将地面设备的能量传递到

油层岩石上，形成裂缝，把支撑剂输送到裂缝中。一

般较好的压裂液应具备滤失小、携砂能力强、摩阻低、

稳定性好、配伍性好、低残渣、易返排等性能。随着

石油工业的发展，压裂施工的规模越来越大，压裂液

用量也随之增加。所以压裂液还应具备货源广、成本

低、配制简单等特点，以满足大型压裂和新井压裂施

工的需要。 

目前国内油田压裂施工基本上采用的是高分子

压裂液体技术，即水基聚合物压裂液所应用的瓜尔胶

及其衍生物。由于它低廉的费用和较好的流变控制特

性，在压裂工艺中已应用了许多年。 

这种压裂液具有抗剪切性好、热稳定性好、水不

溶物和破胶残渣含量较低、控制滤失能力强等诸多优

点。然而，和其他众多的水基压裂液一样，羟丙基瓜

尔胶(HPGF)仍具有一定的不足：难以满足施工规模及

快速破胶返排的要求；压裂液在地层易残留高分子，

对地层孔喉和微裂缝会造成持久的伤害；在压裂增产

施工过程中会产生大量返排压裂残液，对环境造成很

大影响。且这种压裂液破胶后的返排液是不可再利用

的，一次性使用和后期处理导致浪费严重，排放会污

染环境，处理费用大，许多企业难以承受。因此，市

场急需新型低分子环保型压裂液。 

3  低分子环保型压裂液的优点 

低分子环保型压裂液在环境保护方面具有以下
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优点： 

◆ 是一种以低分子聚合物为稠化剂的压裂液。低分

子增稠剂是一种分子量比传统羟丙基瓜尔胶（HPGF）

要小 25～30 倍的低分子增稠剂，因此和传统压裂液

达到相同的增稠效果时，所使用的低分子压裂液的质

量只是传统增稠剂的 1/30～1/25，大大节约了化学

剂的使用量，从源头上减少了污染物的产生，节约了

生产成本和污染防治成本。 

◆ 具有较好的耐温抗剪切能力。同一温度下压裂液

可保持恒定的黏度而不下降；压裂液可避免在泵送过

程中持续降黏；不需象传统瓜尔胶压裂液体系那样需

持续添加稠化剂，使该压裂液体系中的化学物配制比

例保持稳定，为其能循环利用创造了有利的条件。 

◆ 低分子环保压裂液（LMF）采用屏蔽交联技术和聚

合物网络结构破坏与恢复技术，实现体系的破胶与交

联可逆，施工中不需要氧化破胶剂就可以实现破胶返

排，并能有效降低对裂缝导流能力的伤害。破胶后液体

中增稠剂的化学结构不受破坏。因此，对压裂液的返排

液进行回收后循环使用。其效果不受重复利用次数的影

响；回收利用压裂返排液，降低了废液处理成本。 

4  环保型压裂液的开发应用及效益分析 

4.1 国 外 

2003 年，哈利伯顿公司发明了一种称为哈里伯

顿微束聚合物（HMP）体系的压裂液，在美国得克萨

斯油田的压裂改造中取得成功。这种新型压裂液无需

使用破胶剂，因而在泵送过程中避免了常规压裂液中

破胶剂对压裂液的持续降黏，具有非常稳定的流变性

能。压裂之后，依靠地层的固有酸碱环境，使压裂液

体系降解至短分子链，可以清洁支撑裂缝，并可回收

再利用。 

4.2 国 内 

从 2003年开始，长庆油田在国内率先进行低分

子环保型压裂液体系的研究开发，并取得成功。打破

了传统高分子压裂液一统天下的局面，使得压裂液技

术向环保、节约、降低施工成本的方向发展。 

该压裂液体系突破了４项关键技术，在低分子增

稠剂的开发、低分子的交联技术、聚合物网络结构破

坏与恢复技术、返排液的回收再利用技术方面，取得

重要的创新和实质性的突破。LMF 结合了常规 HPGF

及清洁压裂液两者的优点，既保持了低的残渣，又保

持了聚合物压裂液体系的优点，它不仅成本低而且在

现场容易操作，在降低伤害裂缝导流能力的同时，保

证了良好的滤失控制性能。压裂液在裂缝壁面易被破

坏，避免了对地层孔喉和微裂缝造成持久伤害。 

4.3 效益分析 

由于压裂液的返排液可以循环使用，节约了用水

及化学添加剂，减少了废液的排放和处理费用，获得

了可观的经济和社会效益。 

2005 年，长庆油田井下技术作业处在西峰油田

陇东区块长 8储油层６口井现场，先后进行了以下三

个试验： 

◆ 压裂观察试验，观察压裂液能否满足现场的压裂

施工要求； 

◆ 返排液回收测试，对回收的压裂液返排液进行了

性能测试； 

◆ 返排液回收利用试验，对回收液体的实际应用性

能进行评价。 

在此基础上，2006 年针对长庆油田各区块油层

特点确定并优化了LMF压裂液配方；研制了升降式分

离除砂器，能有效脱气、消泡、去除回收液中的泥砂

和支撑剂等机械杂质，使用安全方便。2006 年共推

广应用 37 口井，改造效果显著，比常规压裂液压裂

的邻井产量提高 20％～70％，单井加砂量最小 3 m
3
，

最大 85 m
3
，单层最大加砂量 45 m

3
，均按施工设计圆

满完成了加砂，施工成功率 100％。平均每口井使用

回收液约 70 m
3
，压裂液中返排液占 32.26％，单井最

高达 85.7％；平均返排液回收率 51.3％；平均每井

节约用水 94 m
3
，节约用水 38.2％。单井经济效益见

表 2  使用低分子环保型压裂液经济效益及预测 

年  份 2006 2007 2008 2009 

井数（口） 37 60 500 1500 

经济效益 

（万元） 
108.26 175.56 1463 4389 

 

表 1  单井使用低分子环保型压裂液经济效益分析 

项 目 节约用水 
回  收 

压裂液 

减  少 

处理污水 
合 计 

体 积（m
3
） 94 70 164  

单价（元/ m
3
） 80 170 60  

经济效益（元） 7520 11900 9840 29260 
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上表 1。2007 年共试用 60 口，2008 年计划试用 500

口，2009年将全面推广，预计达到 1500口，将产生

的经济效益见上表 2。 

5  结束语 

通过改变常规压裂液的交联和破胶方式，在保证

压裂施工的前提下，对返排液还原恢复使其达到新鲜

压裂液的性能，不仅减少了压裂施工作业污水的处理

量，还能变废为宝，减少压裂液的成本，是一种既环

保又节约的技术创新。在干旱、生态脆弱的西部地区，

节约了宝贵的水资源，减少了环境污染，符合创建和

谐、节能社会的发展要求。不仅推动了长庆油田压裂

施工作业污水处理技术进步，而且为我国绿色环保压

裂液的发展提供了新的思路。 
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绿色保险：第二项环境经济政策出台 

国家环保总局和中国保监会近日联合发布了《关于环境污染责任保险的指导意见》，正式确立

建立环境污染责任保险制度的路线图。两部门将于今年对生产、经营、储存、运输、使用危险化学

品企业，易发生污染事故的石油化工企业和危险废物处置企业，特别是近年来发生重大污染事故的

企业和行业开展试点工作。这是继“绿色信贷”后推出的第二项环境经济政策。 

对此，国家环保总局副局长潘岳表示，环境污染责任保险是国际上普遍采用的制度，它是企业

就可能发生的环境事故风险在保险公司投保，由保险公司对污染受害者进行赔偿。企业避免了破产，

政府又减轻了财政负担，这符合三方的共同利益。 

潘岳介绍，环保部门将会同保监会在“十一五”期间，初步建立环境污染责任保险制度，在重

点行业和区域开展环境污染责任保险的试点示范工作，初步建立重点行业基于环境风险程度投保企

业或设施目录以及污染损害赔偿标准。到 2015年，基本完善环境污染责任保险制度，并在全国范围

内推广，基本健全风险评估、损失评估、责任认定、事故处理、资金赔付等各项机制。 

在操作层面，环境污染责任险将按照以下四个步骤实施： 

一、确定环境污染责任保险的法律地位，在国家和各省市自治区环保法律法规中增加“环境污

染责任保险”条款，条件成熟的时候还将出台“环境责任保险”专门法规。 

二、明确现阶段环境污染责任保险的承保标的以突发、意外事故所造成的环境污染直接损失为

主。 

三、环保部门、保险监管部门和保险机构三方面各司其职。 

四、环保部门与保险监管部门将建立环境事故勘查与责任认定机制、规范的理赔程序和信息公

开制度。 

潘岳最后强调，中国的现实一再说明，行政力量是不能单独解决环境问题的，建立一套完整成

熟的环境经济政策体系迫在眉睫，环保总局正和各部委携手共同完成这一规划。 

(摘自《中华工商时报》2008-02-19) 

http://www.cbt.com.cn/cbt/index.asp

	0  引  言
	1  压裂在长庆油田产能建设中的重要作用
	2  原有压裂液的缺陷
	3  低分子环保型压裂液的优点
	4  环保型压裂液的开发应用及效益分析
	4.1 国 外
	4.2 国 内
	4.3 效益分析
	5  结束语

